








DESCRIPCION

Manguera flexible de PVC flexible color gris, con espiral
reforzado en PVCrigido color blanco.

US0S | MEDIDAS

Ventilacion, aspiracion liviana de polvos, " .
! p , p - Desde 17"hasta 10
humos o gases frios, etc.

DESCRIPCION MEDIDAS

Manguera flexible de PVC flexible color gris, con espiral Ventilacion industrial, aspiracion liviana

reforzado en PVCrigido color blanco. de polvos, humos o gases frios, etc. Desde 1" hasta 10

AIRFLEX EXTRA PESADA
DESCRIPCION Usos MEDIDAS

Manguera flexible de PVC flexible color gris y azul, con Aspiracion e impulsion de polvos, humos o

espiral reforzado en PVC rigido. gases frios, etc. Desde 6" hasta 12"

MANGUERA PARA COMBUSTIBLE ANTIESTATICA
DESCRIPCION Usos MEDIDAS

Manguera de impulsion y aspiracion de petroliferos y
sus derivados, cuando se requiera que la instalacion sea
antiestdtica.

Estaciones de servicios, lugares de
., ! g. . Desde 1”hasta4”
- descarga o succion de combustibles, etc.

MANGUERA PU AIRE
Usos | MEDIDAS

DESCRIPCION

Manguera antiestatica de poliuretano para aspiracion
de productos de alta abrasividad y muy reactivas como
vapores de aceite. :

Aspiracién de humos, virutas, semillas,

Desde 2" 4", 6"
grano, ferralla, etc.

MANGUERA Y CODOS DE SILICONA Y CRUCHO

DESCRIPCION Usos MEDIDAS r '
Manguera fabricada en silicona y caucho,

alta flexibilidad, resistente a altas y bajas . SOOI S T RES |

- yautomotrices, aplicaciones en general - Desde 25263 mm (Mangueras)
temperaturas, gracias a su elasticidad es de y ap g T /45°y 90 ° (Codos)
gran duracion. ? '

etc.
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DESCRIPCION MEDIDAS

Especifica para latoma denivelen
construccion de radier, usoparared = Desde %2" hasta 3/4“
domiciliaria sin presion, etc. :

Manguera de PVC, flexible y transparente. Superficie
exterior e interior lisa.

ALTA PRESION COLORES

DESCRIPCION MEDIDAS

Manguera fabricada en materiales resistentes de PVCy refuerzo :  Se utiliza en herramientas
de alta resistencia de poliéster, esta manguera puede trabajar = neumaticas, compresores, lineas ~ Desde %2 “hasta 1"
bajo muy alta presion. s ligero, flexible, durable, anti-erosion. de produccidn, etc. !

RIEGO VERDE JARDIN
USsos MEDIDAS

DESCRIPCION

Manguera de PVC muy flexible, para trabajos en median
y alta presion, flexible y durable.

Riego, transporte de agua, etc. Desde 1/4"hasta 1”

PLANA TIPO BOMBERO
Usos MEDIDAS

DESCRIPCION

Manguera plana de PVC para media presion. en color azul :
y con hilos de poliéster para proporcionar mayor refuerzo. - Para descargas de agua y liquidos parala Desde 1" hasta 6
El intervalo de la temperatura de operacién se encuentra industria Agricola, navieras, etc. : )

entre -10°C hasta 60°C.

PISTOLA ANKA
DESCRIPCION | MATERIAL |  MEDIDAS

Pitones ANKA resistentes y durables,
permiten un perfecto ajuste del rociado
entre encendido /apagado.

Presién mdxima de trabajo: 7 bar Nylon reforzado con u u
(100kPa-100ps)a20°C.  fibradevidrio,  Dcsde /2 hastar

PITONES ANKA

DESCRIPCION MATERIAL MEDIDAS

Pitones ANKA resistentes y durables, permiten un perfecto ajuste del :
rociado entre encendido /apagado. Desde 1/2"

Nylon reforzado con fibra de vidrio. hasta 1"
Presion maxima de trabajo: 7 bar (700 kPa - 100 psi) a 20° C. asta
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MANGUERA PARA INCENDIOS SYNTEC MTS. ROJA ML

DESCRIPCION | " MEDIDAS

Manguera de goma estandar y encamisado simple. El
- Combate de incendios, descarga de agua " "
encamisado es liso y estd adherido para asequrar un calce a presion, etc Desde 1% "hasta 3"

preciso y asi alcanzar pruebas hidrostaticas precisas.

MANGUERA PLANA DESCARGA DE AGUA TEJIDA
DESCRIPCION | . MEDIDAS

Ideal para el combate de incendios y
ademas se utiliza en limpiezas y descargas
de plantas productivas. '

Mangueras para brigadas de combate de incendios, :
municipales e industriales. Fabricada en caucho tejido, posee
una resistencia a la abrasion.

Desde 3/4"hasta 3".

MANGUERA PLANA DESCARGA DE AGUA RIBETEADA
DESCRIPCION ‘ Usos . MEDIDAS

Manguera de ataque utilizada por brigada contra
. '  Entrega de agua para combate de
incendio, para almacenar en carros bomba. Manguera de : . . L2 . . " "
. . . - incendios, aplicaciones en laindustriaen : Desde 3/4"hasta 3"
uso industrial para la descarga o transferencia de agua. oo !
general, lavado, mantencidn, riego, etc.

Fabricada en caucho Nitrilo ribeteada.

PITONES DE POLICARBONATO

DESCRIPCION | ' MEDIDAS | COLOR

Pitones o boquillas contra incendio, tiene una
resistencia de hasta 150 psi, se ajusta para distintos
tipos de flujo de agua.

En mangueras de equipos de

TP Desde 1”hasta3” Rojo
carretes contra incendio.

MANGUERA SEMI RiGIDA
DESCRIPCION ‘ USO0S ‘ MEDIDAS
Manguera de tipo semi rigida, para 200 psi. de trabajo. Se
mantiene operativa inclusive enrollada, ademéds de tenerun = Para gabinetes, carretesde " .
o P . o .  Desde 1"hasta 1
recubrimiento externo que la hace ser mds resistente a la incendio e industria, etc.

abrasion. De fcil limpieza.

GABINETE INCENDIO POLICARBONATO Y METALICO
DESCRIPCION . USOs MEDIDAS

Gabinete fabricado en policarbonato y en fierro laminado en frio, posee una D e policarbonato: para extintores de
alta resistencia a rayos solares y ambientes corrosivos. ,  Porta extintores, 3210 kilos
Gabinete de policarbonato dispone de dos miras en puerta, soporte tipo etc. ! )

cinturdn, para sujetar internamente al equipo. Metalico: 70 cm. X70 cm. X 30 cm.
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4’ FRISOS / ESPONJAS ™
3 <

FRISOS / ESPONJAS INDUSTRIALES
DESCRIPCION MEDIDAS FRISOS

Medidasen mm,

Goma esponja de seccion
cuadrada, circular, rectangular
o con diversas formas y
durezas.

Se fabrican goma esponja
segun la necesidad del cliente
y dependiendo los grados de
shores
Excelente resistencia en
temperaturas variables en un
rango de -45°Chasta +120°C,
resistentes a productos
quimicos en general.

Se utilizan como sellos
de juntas en puertas,
estructuras, pontones, | A

embarcaciones, etc.

DESCRIPCION

Perfiles o burletes de goma maciza, en diversos compuestos y
durezas

e embarcaciones y ajustes de ruido entre
dos bases sélidas.

 Para sellos de vidrios d

PERFILES EXTRUIDOS EN CAUCHO

DESCRIPCION USos
Perfiles o burletes, en diversos
compuestos y durezas. Se usan - Industrias salmoneras, naviera,

como sellos o juntas en carrocerias, trabajos especiales en metaltirgica.
estructuras, puertas, autoclaves, etc.

PERFILES DE SILICONA Y EN CAUCHO EPDM
DESCRIPCION

Sellos o juntas en carrocerias, estructuras, puertas, autoclaves,
cosedoras de mariscos, etc.

FABRICACION SEGUN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE EN BUANTO A FORMAS, DIMENSIONES Y COLORES.

Perfiles o burletes, ensilicona y caucho EPDM.
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AB n nz nn En As CARACTERISTICAS GENERALES
+  Abrazaderas de cremalleras y de alta presion, para mangueras de paso

de agua, de combustible y de aire.

+ Regulables de banda cremallera y tornillo sin fin.

- Fabricadas en acero al carbono, inoxidable y galvanizadas.

«  Protegidas contra la oxidacion mediante galvanizado electrolitico
iridiscente.

- Usos: soporte y fijacién de mangueras de agua, combustible, aceite y
aire, etc.

SELLOS 0 RING

CARACTERISTICAS MEDIDAS DISPONIBLES

En caucho negro natural: fabricados, o por

Sirve para sellar elementos de

metro tubular. cierre, que llevan lubricante
« Ensilicona: fabricados, o por metro o cualquier otro fluido en su o
tubular. Se encuentran disponibles

interior, para evitar que haya
fugas en su exterior.
También para el cierre de zonas
de otros mecanismos que tengan

en diferentes medidas tanto
milimétricas como en pulgadas.
(ajas de 0 “ring con distintas
cantidades de piezas en

« EnVitton: fabricado por metro tubular.

« Poliuretano: Por metro en diferentes
espesores tubular.

- Corddn engrasado, con grafito en

: resion interna. N
diferentes espesores. P o pulgadas y milimetricas.
- Sellos ha pedido espedial. Excelente para aplicaciones de
« Sellos blancos sanitarios. uso estatico.

CARACTERISTICAS MODELOS DISPONIBLES Usos

- Compuesto por una base de goma. Fijacién de motores y mdquinas sopladoras,

Parabolicos - conicos -

inyectoras, mezcladoras, tornos,
resctangulares - cuadrados -

- Efecto amortiguador. ) . punzonadoras, fresadoras, cepilladoras,
redondos - esfericos - corrientes

« Cumplen funcién antideslizante. - en pernos - e inoxidables compresores, basculas, balanzas (en estas dos
- Contamos con diversos tipos de soportes con o sin aplicaciones metalicas. ’ tltimas por vibracién pasiva)

« Accion antivibratoria.
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LISAS Y DENTADAS

DESCRIPCION ; ; ; MEDIDAS
AH-AX ,‘ Desde 15" hasta 210"

B-BX Desde 21”hasta 320"

C - X H Desde 35" hasta 420"
HD H Desde 72" hasta 660"
HE H Desde 240" hasta 480"

Correas en V de caucho con
cuerdas de poliéster en pulgadas,
milimetricas, lisas y dentadas.

Son cominmente usadas en maquinaria
industrial, agricola y automotriz.

MULTIPLES O DE BANDA
DESCRIPCION ‘ ‘ MEDIDAS

Estan compuestas por correas trapeciales individuales clasicas

o de alto rendimiento. También las hay lisas o dentadas, unidas ~ Son comiinmente usadas en
, . . , . . - Desde 1 mt, hasta 10 mts.

entre si por una banda superior. Se conocen como Powerband o . maquinaria Agricola e industrial, etc. :

correa de banda. !

DESCRIPCION Usos . MEDIDAS
) 5 ; Anchos desde 13mm
Correa fabricada en'caucho con cueydas de poliéster o aramida y R AR Hasta 95mm.
fibra de refuerzo orientado en sentido transversal de la marcha, ' maauinaria Aaricola e industrial. etc. -
de este modo se logra una excelente rigidez. q 9 €1 Desarrollados desde
500mm a 2009mm
CORREATIPO PK
DESCRIPCION | Usos | MEDIDAS
Correa estriada que permite accionar los diferentes Aire acondicionado, alternador, A Desde 3PK 2 10PK
accesorios con que hoy cuentan los vehiculos, Estan direccion asistida, bomba de esaeoria
fabricadas en materiales para altas temperaturasysu . agua, comunmente utilizados e
flexibilidad le permite trabajar en transmisionesen  en maquinaria agricola, forestal, Diferentes medidas de largo y ¥ 2
serpentin y poleas pequefias - industrial y automotriz, etc. grosor
ESLABONADAS

DESCRIPCION

Correas fabricadas con un elastomero de uretano reforzado con rugosas capas de
tejido de poliéster perfectamente unidas. Las correas se fabrican con un nuevoy
revolucionario proceso con el que se consigue que cada eslabon o perfil tenga un

acabado preciso y suave. :

En caso de emergencia para recambio
temporal o permanente, de la correa de
caucho trapecial tradicional, etc.
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GINTAS
TRANSPORTADORAS

DESCRIPCION

Estas cintas transportadoras son usadas en diferentes sectores de la industria. Sus

o h . - Se han disefado diferentes compuestos para estas aplicaciones por lo que
aplicaciones son diversas, siendo utilizadas para transporte de productos tales como:

tenemos cintas de:

- Industria alimenticia, g?/lécho
« Pesqueras, g
. . « Poliuretano,
« Agroindustria, . Poliéster
- (Centros de distribucion, . !
« Silicona,

- Plantas de aridos,

« Forestal, etc. - delaé6telas.

UNIONES PARA CINTAS TRANSPORTADORAS

« No dafan la cinta, ya que no cortan la fibra de esta.
« No tiene puntas filosas.

« No concentran humedad.

+ Requieren un bajo mantenimiento.

- Disponibles en galvanizadas e inoxidables.

- Variedad de medidas.

POR PLACAS
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PISO BARCO Y MULTIPLES APLICACIONES
DESCRIPCION USo0S | MEDIDAS

Principalmente en
embarcaciones, salas de :
méquinas, talleres, laboratorios, Planchas de 50X 50 cm
- locales comerciales, bodegas, ’
~ camarines, estaciones de trabajo,

: lineas productivas, etc. ‘

Piso antifatiga con sistemas de union
que permiten cubrir superficies
variables. su disefio permite el

escurrimiento de agua en superficies

hiimedas.

También disponible
- en caucho sanitario

DESCRIPCION MEDIDAS

Disefiado como topes de impacto y proteccién de muelles y ;
embarcaciones de naves. Su estructura le permite una facil y practica :  Navesremolcadoras,  : Segun especificaciones
colocacién en embarcaciones y un firme anclaje tanto en muelles como - embarcaciones, muelles, etc. del cliente.
en embarcaderos.

FRISOS DE FABRICACION ESPECIAL PARR BARCOS
DESCRIPCION

Produce un ajuste hermético en las tapas (Hatch cover) en los barcos. Excelente resistencia al ambiente marino, desgaste por
0zono y oxidacién.

Excelentes propiedades mecénicas de deformacién por compresion y elongacion, traccion maxima 200 kg/cm2

MANGUERA PLANA DESCARGA DE AGUA
DESCRIPCION | MEDIDAS

Manguera con refuerzo simple de poliéster y tubo de EPDM de !Entrg o agua para !
aplicaciones a baja presion,

alta tecnologia. El refuerzo estd tejido de manera firme y libre - . ; Desde 1%"hasta2”.  Blanco
- esencialmente cubiertade :

de defectos visibles, como nudos, protuberancias y torsiones. . :
embarcaciones, etc. :

TABLON DE GOMA
DESCRIPCON | MODELOS |  MEDIDAS | ACCESORIOS

Fabricado en caucho natural Estriado simple de caucho, Asas de nylon
. '+ estriado conrefuerzo -~ de12mm con
moldeado en caliente, resistente g - 1300X255X85 :
alatraccén, alargamientoy metdlico interior, con o manilla PVC 16
deformaci()n’ or Combresion - ganchos de acero, estriado ’ - mma50cmsde
P P © conrefuerzo metdlico. la Base.
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PRODUCTOS VARIOS AUTOMOTRICES

DESCRIPCION

Contamos con una gran variedad de productos fabricados en caucho de alta
calidad, abarcando una amplia cantidad de marcas y modelos de vehiculos.

PRODUCTOS

« Mangueras para combustible, ventilacion y agua caliente, etc.
« Bujes de amortiguador, estabilizador, suspension, etc.
« Fuelles universales.

- Golillas de caucho

« Tapones.

- Topesy tirantes para capot.

« Pisos para vehiculos (universales y con marca).

« Pedales.

« Pulpos.

« Productos automotrices en general,

« Burletes para puertas y maleteros, etc.

FERRETERIA

PRODUCTOS VARIOS

CATEGORIAS

«Amarras plasticas

- Pafios por kilo

+ Huinchas aisladoras

« Fabricacion de piezas especiales en caucho
« Entre otros

PRODUCTOS

ADHESIVOS | SILICONAS |  OTROS

- Contamos con una gran
variedad de adhesivos, tales

como: « (ris
- . Roja « WD-40, Super lub.
. - Trabapernos
- lagotita + Negra
. « Gasket
- Loctite - Transparente -
. « Limpia Contactos.
« Poxipol
- Vipal

« Loctite acero liquido
« Loctite 495
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TOPE DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS
DESCRIPCION Usos MEDIDAS

. . . : 550 mm X 150 mm X 90 mm
Tope para estacionamiento, confeccionado en caucho, buena . . ! o
Cor : : p = . Estacionamientos en general. :
resistencia aimpactos de baja velocidad de vehiculos livianos. :

900 mm X 150 mm X 95 mm

TOPE DE GOMA PARA CAMIONES
DESCRIPCION Usos | MEDIDAS

Tope para estacionamiento de camiones o vehiculos pesados,
confeccionado en caucho, buena resistencia aimpactosde  : Estacionamientos en general. : 1800 mm X 150 mm X 90 mm
baja velocidad de vehiculos livianos. ! !

TOPE DE GOMA PARA MINUSVALIDOS

DESCRIPCION Usos MEDIDAS
& 9 = WRTW
Tope para estacionamiento disefiado para diferenciar laszonas - Estacionamientoscon
de minusvalidos, confeccionado en caucho, buena resistencia demarcacion para - 1800 mm X 150 mm X 90 mm
aimpactos de baja velocidad de vehiculos livianos. minusvalidos. '
2 LOMO DE TORO
“ DESCRIPCION Usos MEDIDAS RESALTO  MEDIDAS TERMINALES
’ . . Serecomienda
v Lomo de toro especialmente o gares  1800mMMX 150mmX90mm 190 mm X 300X 50mm
disefiado para reducir velocidad . !
. - . dondeserequiere o ;
en diferentes condiciones, gran la disminucinde :
resistencia a impactos, colores . :
:  velocidad y protegera : 900 mm x300 mm X 50 mm
contrastantes con el pavimento | ; !
05 peatones.

TOPES DE CAUCHO PARA VEHICULOS PESADOS
DESCRIPCION MEDIDAS

. 270mm X 290mm X 320 mm

Tope fabricado en caucho para ser utilizada como cufia para vehiculos pesados. Resiste hasta

40 toneladas. Peso de 12 kg.

TOPES DE ESTACIONAMIENTO TUBULAR
DESCRIPCION USsoS MEDIDAS

Estacionamientos, andenes
- decarga, muelles, zonasde ~ 900mm X 100mm X 10mm
 transito de grda horquilla, etc.

Tope fabricado en caucho, buena resistencia y flexibilidada
impactos de vehiculos livianos y pesados. Para muros y suelo.
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TOPES DE ESTACIONAMIENTO RECTANGULARES
DESCRIPCION Usos | MEDIDAS

- 330mm X 250mm X 100mm

Estacionamientos, andenes de carga,

Tope fabricado en caucho, buena resistencia y flexibilidad a . ; e
 muelles, zonas de transito de gria

impactos de vehiculos livianos y pesados. Para muros.

horquilla rampas, etc  450mm X 250mm X 100mm
i N TACHAS VIALES REFLECTANTES
~ DESCRIPCION usos MEDIDAS
Tachas fabricadas en material ABS, de alta precision con lentes Estacionamientos en general,
“\ no metalizados que le proporcionan una alta reflectividad, ~  demarcacionesdeviasen = 100mm X 90mm X 20mm
f durabilidad y funcionalidad. .~ autopistas, avenidas, etc.

PROTECTOR DE CABLES PARA ESTACIONAMIENTO
DESCRIPCION USsos MEDIDAS

~ Estacionamientos Publicos,

Protector fabricado en Caucho SBR reforzado con caucho ~ : Privados, Malls, Condominios,
natural y antioxidantes, disefiado con 2,3, 4y 5 canalesde  Edificios, Supermercados, = 1000mm X 250mm X 50mm

paso de cables o mangueras. Aeropuertos, Centros ;

- deportivosy educacionales. :

PROTECTOR DE PILAR PARA ESTACIONAMIENTO
DESCRIPCION Usos | MEDIDAS

Estacionamientos Piiblicos, Privados, Malls,
Condominios, Edificios, Supermercados, = 800mm X 100mm X

Protector fabricado en Caucho Natural (NR)

y SBR, esta combinacién proporciona una ) ;
adecuada dureza y buena resistendia, Aeropuertos, (entro; deportivos, Centros 10mm
Educacionales. =
PROTECTOR DE RACK
DESCRIPCION Usos MEDIDAS 4
.
Protectores para rack y estanterias fabricados de material PE. - 450mm X 140mm x160mm -
Se aseguran con velcro, rodeando la viga. Absorbe impactos T . . r ”
d . . . Bodegas, zonas de carga, etc. !
e montacargas y elevadoras, volviendo a su lugar disipando - 450mm X 165mm X 157mm k. -
la energia del golpe. | —
ESPEJIO PARA ESTACIONAMIENTOS INTERIOR Y EXTERIOR
DESCRIPCION US0S MEDIDAS
Perm'lte ampliar el rar)go'd_e visibilidad adgmas de Estacionamientos, ?ntradas y salidas 450mm-600mm-800mm-1000mm
mejorar y obtener visibilidad en puntos ciegos. de vehiculos
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CINTAS DEMARCATORIAS CON LEYENDA

C—
DESCRIPCION | USos MEDIDAS w %
o .
. - . ' .. Delimitarlugares dondese @ rd
Cintas de polietileno r!o adheswas,.c’on diferentes sefialéticas  esténrealizando trabajosoque ~ Rollos de0,13X0,05X350 mts. | E
(peligro, precaucion, Etc.) ! . , ! L
necesiten ser aislados A A
A= N

DESCRIPCION MEDIDAS

- Marca vias de circulacion en bodegas,
- dreas restringidas o de peligro, equipos -
de sequridad, gimnasios, canchas

deportivas, etc. :

Cintas vinilicas con adhesivo de caucho, en
diferentes colores, alta resistencia abrasiva, flexibl
para adherencia en diferentes tipos de superficie.

Rollos de 50 mm X 30 mts.

CINTAS ANTIDESLIZANTES
DESCRIPCION USOS MEDIDAS

(inta antideslizante con gran adherencia a
superficies lisas, fabricada con compuesto mineral
abrasivo grano 46; otorga una gran durabilidad Escalas. pasillos
tanto en uso interior como exterior; Adhesivo » Pastlios, Rollos de 25-50 mm X 18 mts X 0,65
i : . zonas de alto nivel de
acrilico el cual permite una excelente adherencia . mm
desplazamiento, etc.

a distintas superficies, siendo resistente al agua
como a algunos quimicos. Disponibles en color y en
bicolor negro/amarillo

CINTAS REFLECTIVA BICOLOR
DESCRIPCION USOS MEDIDAS

(inta prismética de grano diamante, cumple las !

normas del reglamento nacional de transporte. Vehiculos, transporte de carga

Se utilizan en objetos que deben ser visiblescon ~y pasajeros, barreras, etc.
cualquier fuente de luz directa.

Desde 50 mm X 15 cm X color

BARRERAS NEW JERSEY

DESCRIPCION USO0S MEDIDAS COLOR
Barrera resistente gracias a su fabricacion en polietileno. z::;:i jsltlglt}:'ro - Rojo
Rellenable disminuye la probabilidad de volcamiento, : 0 1000mm X 600mm X 500mm = Blanca
 estacionamientos, f

Apilable por su forma de caballete, con uniones. .
autopistas, etc.

BARRERAS EXTENSIBLES

DESCRIPCION USoS | MEDIDAS MT
Barrera fabricada en material PVC. Para delimitar zonas de trabajo, D?Sdéz's mts erxrpancrifbler ) Amarillo/ negro
Para uso de delimitacién de zonas. : estacionamientos, autopistas, etc. : . :
! - Hasta 3.5 mts expandible
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HITOS ABATIBLES Y FIIOS

DESCRIPCION MEDIDAS

Hitos fabricados en PVC con base caucho. Es desmontable de la basey Py
. o . - Parasefalizacion y faenas :

al serimpactado vuelve a su posicion. Posee cintas reflectantes de alta - . . :
 viales, entradas y salidasde : 83 cmaltura | Azul

Naranjo

intensidad tipo panal que aseguran su visibilidad, incluso en zonasy -

; L . . . estacionamientos, etc.
periodos de luminosidad reducida como la noche o bajo neblina. !

BARRA EXPANDIBLE PARA CONOS
DESCRIPCION Usos MEDIDAS (M COLOR P e =

Barra expandible se utiliza poniendo su“argolla”
sobre |a parte superior del cono. Este productoes

Trabajos viales, entradas y Hasta 240 cms %Amarillo/ Negro

de largo adaptable alcanzando 240 cm. Gl B30 5 FEGIETDS, £

CONTENEDORES DE BASURA ECOLOGICOS
DESCRIPCION USOS | MEDIDAS

Contenedores fabricados en Polietileno de alta densidad,
con tapa y 4 ruedas que facilitan su movimiento. Centros comerciales, centros
Orientados para hacer eficiente el proceso de reciclaje. : educacionales, industrias, etc.
Orientados al método de reciclaje selectivo. ! !

Desde 50 Its. hasta 240 Its.

CONTENEDORES DE BASURA
DESCRIPCION Us0s | MEDIDAS

Contenedores fabricados en Polietileno de alta densidad, Centros comerciales, centros
con tapa y 4 ruedas que facilitan su movimiento. - educacionales, industrias, etc.

Desde 360 hasta 1100 Its

LAMA LISA
DESCRIPCION | MEDIDAS
2 mm de espesor X
Lamas en rollos de PVC de 50 mts de largo Puertas de cdmaras, frigorificos, camiones 200mm de ancho
/ para fabricar cortinas térmicas aislantes, para frigorificos, aislamiento térmico, 3mm de espesor X 200
ambientes de media y baja temperatura, separadores de ambientes en zonas de mm de ancho
material antihongo, antiflama, con filtro UV. procesos alimenticios, etc. Disponible en rollos de
50 mts de largo.

LAMA RIBETEADA PVC
DESCRIPCION USOS | MEDIDAS

2 mm de espesor X 200mm

Cierre de portones, para el

de ancho :
paso peatonal, grtias horquillas == “"?f}’f
Cortinas de PVC transparente. y camiones, también para 3mm de espesor X 200 mm @

camaras frigorificas hasta o de ancho
temperaturas -20°C. Disponible en rollos de 50
mts de largo.
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5sPORQUE
PREFERIR
GOMAC?

.- Nos avalan 17 afios de experiencia
.- Respaldo
.- Entrega a domicilio

. Fono emergencia 24/7

.- Descuento por volumen
.- Atencién personalizada a empresas

1
2
3
4
5.- Condiciones especiales de pago
é
7
8.- Cumplimiento en la entrega

%

- Especialista en fabricacién de productos especiales I




VALDIVIA

P. de Valdivia 549
0SORNO P
e PUERTO MONTT
Mackenna 1550 g_"':n;%?iltz%g?s
64 2 201422
CASTRO PUERTO MONTT
G. Riveros 526 Circunvalacién 266

65 2 253006

65 2 632290

La Casa De Las Gomas

gomac@gomac.cl

Fono emergencia: +569 8809 5400 - +569 9864 1455 - +569 9200 3791
www.gomac.cl / Sucursales: Valdivia - Osorno - Puerto Montt - Castro / gomac@gomac.cl



